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(mm)
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ø98

ø   95

1400

12V

IP67
(mm) 106

125

43

6-12ø

LED

IP65

Kg
500

Stainless Steel

EAN 4000870 002322
232  

max. 2500W

incl. Diffusor

incl. Diffusor

5000-8000 K

EAN 4000870 988763
1,5 cd

988.76  

incl. 3x1,2W
6VA
5 120°

5000-8000 K

EAN 4000870 988770
1,5 cd

988.77  

incl. 3x1,2W
6VA
5 120°

Profi Line Junction box

Profi Line Floor LED

Downlights  Profi Line   |   Fugtige rum/udendørs rum  Pomieszczenia wilgotne/zastosowania zewnętrzne   
Сырое помещение/наружное освещение

Sort-violet   Czarny   черный

Rustfrit stål   stal szlachetna   сталь

Rustfrit stål   stal szlachetna   сталь

>>puszka połączeniowa dla maks. 4 
przewodów

>>wyjścia nieużywane pozostają zamknięte

>>urządzenie pyłoszczelne i wodoodporne 
(IP67)

>>ответвительная коробка для 2-4 проводов

>>неиспользуемые отводки остаются 
заглушенными

>>пыленепроницаем, защищен от 
погружения в воду (IP67)

>>Forbindelsesboks til op til 4 ledninger

>>Ikke anvendte udgange forbliver lukkede

>>Støvtæt og beskyttet mod vand (IP67)




